
Le poêle à granulés JACK en acier est à la fois sobre et élégant.  
Ses différents coloris lui permettent de s’harmoniser  
avec tous les intérieurs, à un prix attractif.

• Construction double paroi haute 
qualité en acier et en fonte

• Foyer en chamotte et acier. 
Pot brûleur en fonte.

• Haut rendement dans toutes 
les plages de puissances

• Convection naturelle d’air chaud 
et fonctionnement silencieux

• Réservoir pour granulés 25 kg

• Extraction de fumée à 
régulation automatique

• Vis sans fin d’alimentation 
intégrée avec moteur synchrone

• Jack = version 2 à 8 kW

• Jack SX = version 2 à 6 kW

• Régulation pilotée par 
microprocesseurs S4

• Capteur de débit d’air

• Limiteur de température de sécurité

• Allumage électrique

• Porte en acier avec sécurité enfant

• Pieds réglables

• Évacuation des fumées : Ø 100 mm

• Disponible en version 
Water + 8 kW et 10 kW

• Habillages latéraux disponibles en 
noir, rouge, nougat, beige et blanc.

COMBUSTIBLE Granulés
RENDEMENT 90,5% (6 kW)

90,5% (8 kW)
PUISSANCE  
RÉGLABLE

de 2 à 6 kW,  
de 2 à 8 kW

l 0,1
l’ 0,1
POUSSIÈRES 24 mg/m3 (6 kW)

24 mg/m3 (8 kW)
CAPACITÉ  
DE CHAUFFAGE

env. 40 m2 / 160 m2 
(5 kW)

ÉMISSIONS DE CO  
À 13% D’O2

0,019% (6 kW)
0,019 % (8 kW)

CONTENU  
DU RÉSERVOIR

env. 25 kg

AUTONOMIE  
DU RÉSERVOIR

12 à 50 h selon kW

CONSOMMATION  
COMBUSTIBLE

0,5 à 2 kg/h  
selon kW

DIMENSIONS  
L X H X P

580 x 940 x 540 mm

POIDS 120 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE 100 mm
T°C DES FUMÉES 137° C / 210° C
TIRAGE REQUIS 0 Pa
FLAMME VERTE 7*
CRÉDIT D’IMPÔT OUI
CONFORME NORME EN 14785

jack 
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Fiche produit 
selon (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur ou la marque commerciale Wodtke GmbH

Série PO04 air+

Modèles équivalents

Nom du modèle

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (1)

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (2)

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (3) 

Variante (1) Variante (2) Variante (3)

Classe d'efficacité énergétique
(classe de G à A++)

A+ A+ A+

Puissance thermique directe [kW] 8 , 0 8 , 0 8 , 0

Puissance thermique indirecte [kW]                          
(indiqué si pertinent)

--- --- ---

Indice d'efficacité énergétique (IEE) 121,5 122,5 127,5

Rendement utile à la puissance thermique 
nominale [%]                                                       

90,5 90,5 90,5

de même que le cas échéant

Rendement utile à la charge minimale [%] 84,4 84,4 84,4

avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation du jour de la 
semaine

avec FT1, UT1, UT2 wodtke

Précautions spéciales pour le montage, 
l'installation ou la maintenance

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le plan local 
(p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des sols, la 
réglementation sur les installations de combustion, les règlements spécifiques à la 
construction des chauffages et des calorifères à air chaud, etc.).                                                                           

Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux matériaux 
combustibles doivent être strictement respectées !

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les équipements 
d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en air de combustion !   

Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la chambre de 
combustion et du tiroir à cendres et que le réservoir à pellets est exempt de résidus (p. 
ex. gravats, vis etc.) avant la mise en service de l’appareil.

Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les équipements de 
sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

avec RT1 wodtke 

PO04.5E; PO04.5-1E; PO04.5-11E; PO04.5-12E; PO04.5-13E; PE04.6-1E; PO04.7E

deux ou plusieurs étages réglables manuellement, pas de contrôle de la température 
ambiante 

Version de base sans régulateur supplémentaire

Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique

Frank; Ray; Dave; Pat; Jack; PE; PE Nova

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen Deutschland, www.wodtke.com                   Stand: 20180205



Fiche produit 
selon (UE) 2015/1186

Nom du fournisseur ou la marque commerciale Wodtke GmbH

Série PO04 SX air+

Modèles équivalents

Nom du modèle

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (1)

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (2)

Type de puissance thermique / contrôle de la 
température ambiante   

correspond à la variante (3) 

Variante (1) Variante (2) Variante (3)

Classe d'efficacité énergétique
(classe de G à A++)

A+ A+ A+

Puissance thermique directe [kW] 6 , 0 6 , 0 6 , 0

Puissance thermique indirecte [kW]                          
(indiqué si pertinent)

--- --- ---

Indice d'efficacité énergétique (IEE) 121,3 122,3 127,3

Rendement utile à la puissance thermique 
nominale [%]                                                       

90,5 90,5 90,5

de même que le cas échéant

Rendement utile à la charge minimale [%] 84,4 84,4 84,4

avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation du jour de la 
semaine

avec FT1, UT1, UT2 wodtke

Précautions spéciales pour le montage, 
l'installation ou la maintenance

Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le plan local 
(p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des sols, la 
réglementation sur les installations de combustion, les règlements spécifiques à la 
construction des chauffages et des calorifères à air chaud, etc.).                                                                           

Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux matériaux 
combustibles doivent être strictement respectées !

Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les équipements 
d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en air de combustion !   

Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la chambre de 
combustion et du tiroir à cendres et que le réservoir à pellets est exempt de résidus (p. 
ex. gravats, vis etc.) avant la mise en service de l’appareil.

Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les équipements de 
sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !

avec RT1 wodtke 

PO04.5E; PO04.5-1E; PO04.5-11E; PO04.5-12E; PO04.5-13E; PE04.6-1E; PO04.7E

deux ou plusieurs étages réglables manuellement, pas de contrôle de la température 
ambiante 

Version de base sans régulateur supplémentaire

Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique

Frank; Ray; Dave; Pat; Jack; PE; PE Nova

Wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen Deutschland, www.wodtke.com                   Stand: 20180205




