
PRÊTS À L’EMPLOI ET ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION 

ENDUITS MINÉRAUX KEIM
POUR L’INTÉRIEUR



PRÉPARER UN SUPPORT  
DEVIENT PLUS RAPIDE  
ET MOINS CONTRAIGNANT !

Grâce aux enduits minéraux KEIM prêts à l’emploi, 
vous économisez du temps et de l’effort. Terminé le 
mélange fastidieux des enduits en poudre qui vous 
font perdre du temps et génèrent de la poussière. 
Que vous soyez un professionnel du bâtiment 
ou un particulier, les enduits de lissage KEIM 
répondent à toutes les problématiques de mise en 
œuvre et possèdent de nombreux avantages.

Qualité minérale
Facilité d‘application 
Intérieur sain

Poussière de ponçage de 
l’enduit KEIM Marano-light

Poussière de ponçage  
d’un enduit de lissage standard



KEIM DOLOMIT KEIM MARANO-ROLL KEIM MARANO-LIGHT

Mise en oeuvre 

Couleur Haut degré de blancheur Gris moyen Gris clair

Densité 1,8 1,1 1,05

Épaisseur de couche (mm) max. 4 max. 5 max. 5

Granulométrie (mm) 0 - 0,1 0 - 0,35 0 - 0,15

Conditionnement 18 kg 15 L 15 L

Consommation (kg/m²/4mm) 7,2 4,4 4,2

Temps de séchage (heures) 8 - 10 24 24

Part organique < 3 % < 5 % < 5 %

Type de supports Minéraux et organiques Minéraux et organiques Minéraux et organiques

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’ŒIL  

DOLOMIT : LA RÉFÉRENCE
• Très minéral

• Faible granulométrie

• Peut être tiré à zéro

• 60 % de temps de séchage  
en moins

MARANO-ROLL : L’EFFICIENCE
• Application rapide  

au rouleau

• Très garnissant

• 30 % de temps de mise en œuvre    
et d’effort en moins

MARANO-LIGHT : L’AISANCE
• Ponçage en finesse

• Pour supports délicats  
(pisé, chaux, plâtre, etc.)

• 50 % de poussière volatile  
en moins

3ENDUITS  D‘ INTÉRIEUR KE IM



KEIM FRANCE SAS 
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / Fax : +33 (0)4 78 40 16 21
www.keim.com / info@keim.fr
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