ARGILES
D'AQUITAINE

POUR REFRACTAIRES ET CERAMIQUES

FICHE TECHNIQUE

METAKAOLIN-ROSE

Type de produit : Métakaolin

Présentation / conditionnement : Sacs ou Big Bag

Constituant de base : Argile kaolinique calcinée

Nature de la prise : Pouzzolanique en présence de chaux

Mode de mise en ceuvre : Incorporation avec ciment, chaux aérienne. Charge minérale.
Temps de conservation : lllimité

CARACTERISTIQUES : Valeurs moyennes sur fabrications courantes

METAKAOLIN ROSE

CLASSE GRANULOMETRIQUE (mm)

Passant a 63 microns 75%
Passant a 125 microns >95%
D 50 en microns 30
COULEUR Rose
Valeur L* 68
DENSITE APPARENTE (t/m3) 0,7
DENSITE VRAIE (t/m3) 2.55
SURFACE SPECIFIQUE (m?/g) 15.6
ECART DE DEMANDE EN EAU + 8%
ESSAI CHAPELLE mg/g 774
ANALYSE CHIMIQUE %
>Al203 22
>S| 02 70
>Fe2 O3 2.5
>Ti 02 0.6
>Ca O+ MgO Traces
>Na20+K20 0.25
Pertes au feu % 1.3
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