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Caractéristiques techniques

Densité (Produit) : +/- 1200 kg/m³

Résistance glissance : USRV 86 (sec), USRV 53 (mouillé)

Stabilité dimensionnelle : Longueur : + 0,1 % et largeur : + 0,9% (24 heures dans l’eau à 20°C)

Élasticité : 18700 N/mm² (EN 408)

Dureté : 107 N/mm2 (EN 1534)

Norme incendie : Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)

Résistance champignons : Surface : classe 0 (EN 152)

Résistance : R10 (DIN 51130)

Résistance mécanique : 87 N/mm² (DIN 51130)

Classe d’emploi : Classe 4 (Selon EN 335)

Durabilité : Classe 1 (EN 350 / ENV807)

MATGREEN BAMBOO TERRASSE
20 x 140 x 1860 mm

Dimensions :  20 / 140 / 1860 mm

Contenu carton (m²) : 1,0416 m²

Contenu carton (pièces) : 5 lames

Pose : Extérieure

Ventillation :  Obligatoire

Pose : Clips inox invisible

Couleur : Brun ou noir

Structure : Lisse et structurée

Finition : Une couche d’huile

Entretien : Savon végétal

ECO A2

+80%

Natural


