
Vis à tête ronde large
HECO-TOPIX®

La vis a bois du professionneL

Vis à tête ronde large HECO-TOPIX® 
disponible avec filet total ou partiel



   Transfert de charge plus important  
grâce à l’élargissement de la surface de  
serrage de la tête

   Utilisation simple et rapide

   Justificatifs de mesure disponibles via  
le logiciel HECO®-HCS ou le service  
de mesure

   Produit homologué et contrôlé

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Téléphone : +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Télécopie : +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-mail : info@heco-schrauben.de
Internet : www.heco-schrauben.de

HECO-France sarl
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet
Téléphone : 05 65 41 91 92
Télécopie : 05 65 41 91 88
E-mail : info-fr@heco-schrauben.de
Internet : www.heco-schrauben.fr
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Votre distributeur :

ExEmplES d’utiliSatiOnS

GammE dE prOduitS

La vis à tête 
fraisée bombée 
HECO-TOPIX® est 
disponible avec 
filet total ou partiel

Filet 
partiel

Filet 
total

 Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm 
 N° d’article N° d’article N° d’article
 Longueur [mm] Filet total Filet partiel Filet total Filet partiel Filet total Filet partiel

 40 48169
 50 48171
 60 48173
 70 45419
 80 48177  48206  48240
 100  48179 48208  48242
 120  48181 48210  48244
 140  48183  48212  48246
 160  48185  48214  48248
 180  48187  48216  48250
 200  48189  48218  48252
 220  48191  48220  48254
 240  48193  48222  48256
 260  48195  48224  48258
 280  48197  48226  48260
 300  48199  48228  48262
 320    48230  48264
 340    48232  48266
 360    48234  48268
 380    48236  48270
 400    48238  48272

Acier 
zingué blanc

HECO-tOpix® vis à tête ronde large, 
t-drive, filet total/partiel, acier zingué blanc

tête ronde large
transfert de charge plus important grâce à 
l’élargissement de la surface de serrage de la tête

nervures de tige
pour un vissage sans  
tension en toute simplicité  
(uniquement avec  
les filets partiels)

pas de filetage optimal 
pour un vissage plus rapide

pointe nervurée 
pour une réduction de l’effet de fissuration lors du vissage


