DES SOLUTIONS DURABLES DU SOL AU PLAFOND


http://www.konops.fr/
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Ll Des projets de construction pour tous les goiits

Construction d'une maison de vacances :

La photo ci-dessus montre le chantier d'une maison
plain pied en cours de construction en Charente
Maritime. Ici les profils Konops ont été débités sur-
mesure avec des longueurs de 3m et livrés direc-
tement sur site.

La partie mise en ceuvre des profils en empilé-vissé a
ét¢ réalisée par un artisan professionnel en une
semaine.

Ici le client a fait le choix d'un montage des profils
uniquement en extérieur mont¢ sur une ossature bois.
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| Réfection d'un appentis

Ci-dessous, le propriétaire a souhaité tirer partie de son vieil appentis pour en faire
un salon. Pour ce faire, il utilise les profils 50/50 pour les murs extérieurs ainsi que
la sous-toiture. (cf.p5)




@ Les planchers auto-porteurs

Konops a étendu 'utilisation de ses profils a tous les étages de la maison.

Ce matériau de 8 cm d'épaisseur en double rainure-languette permet de réaliser des planchers
auto-porteurs avec un espacement des solives de 3 métres dans le cas ou il y a deux appuis et de
4 métres s'il y a trois appuis.

Les 3 photos ci-dessous montrent un plancher
et un plafond faits ici en une seule pose réalisé
par un artisan — Il a préconisé a ses clients
cette solution de profils 50/50 puisqu'ici il n'y
a besoin d'isolation sous plancher.

Cette solution de double essence permet
d'obtenir une finition et un rendu optimaux.

Dans ce cas de figure les propriétaires ont fait le choix de créer un espace au dessus de leur
garage.
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@ Les sous-toitures

Réalisation d'une sous-toiture pour un projet d'extension.

Ici les profils ont été livrés sur-mesure a une longueur de
4,30m. L'auto-constructeur a par ailleurs débité¢ lui-méme
les sections plus courtes pour insérer une plaque de
Polycarbonate en vue de faire un puits de lumiére.

Les plus Kénops :

- Rapidité d'exécution du fait du principe empilé- vissé

- Outillage léger : pour la partie montage des profils : une échelle, un escabeau, une
visseuse/dévisseuse/ une scie circulaire, de la visserie, de la colle, un enduit protecteur pour la
partie épicéa

- Main d'eeuvre : 2 personnes du fait du travail en hauteur.

- Produit fini en seule fois car la sous-toiture est également le parement intérieur.

un procédé rapide et propre : optimal pour entreprendre des rénovations au sein de son
habitation.



Les cloisons modulaires

Concues en bois massif contrecollé Epicéa/ Douglas d'une épaisseur de 8 cm, ces cloisons a
taille variable ont été mises au point pour pouvoir jouer sur les ambiances d'un méme espace
selon sa fonction et son usage.

Ces photos montrent deux studios respectivement de 20 m2 et 18 m2. La problématique de ces
picces a été d'optimiser les espaces ouverts et les points de clarté, tout en pouvant préserver son
intimite.
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ﬁj Les cloisons fixes :

VAR

Konops a développé son principe constructif de profils contrecollés empilés-vissés dans le but
d'élargir les choix d'agencement sans jamais perdre en qualité. IlIs peuvent étre taillés d'un seul
tenant sur-mesure et empilés-vissés horizontalement ou verticalement. Ils sont également livrés
prédécoupés sur-mesure et sur demande. (cf ; notre magazine « Réalisation » sur_Konops.fr)



https://konops-maison-eco-construction.fr/inc/uploads/realisations-konops-2.pdf

